NORMA SOBRE ROPA PROTECTORA
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial

1410SAL213 A
g

CANAL DE PANAMA

LISTA DE VERIFICACION DE TRABAJO CON ROPA PROTECTORA

Area 1410-SAL- |  Verif,
Puntos de Verificacion 213 (Vo NA)
| Ropa Protectora seglin ambiente de trabajo | 14105A1213 |

-Trabajo caliente o pintura en areas abiertas o espacios 6.1.1
confinados. ¢Es la ropa protectora de Algodon 10092

Ambiente de Trabajo | -E| EPP est3 de acuerdo al recomendado en la etiqueta de 6.1.4
HAZCOM del producto que se est2 empleando.
-El supervisor es conciente de la enfrega de ropa protectora 6.1.2

palz @reas que asi lo requieran.

Parz  los aplicadores de pesticidas existen maguinas 6.2.1
lavadoras en  sus respectivos talleres.

Practicas Generales | -El empleado hace uso correcto de la ropa protectora | 6.14 |
de Trabajo Seguro -Al final de la jomada el empleado dispone adecuadamente 6.2.1

de los coveroles desechables.

-Ropa protectoras y sus propositos R
MNecesidades de
Entrenamiento
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