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FOTOGRÁFICO 

Proyecto: 

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

LÍNEA BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO 

INDIO  
INVENTARIO DE ESTRUCTURAS VERTICALES  

Ubicación 

Tramo alto 

Cuenca de río Indio 

Fotografía: 
    No. 1 

   Fecha: 

12/10/2017 

 

 

Comunidad:  

Río Indio Nacimiento  

 

Coordenadas:  

597621, 956839 

 

Descripción: 

La Escuela de Río Indio 

Nacimiento es una 

infraestructura construida 

con materiales de cemento, 

bloques de cemento, 

carriolas, acero, láminas de 

zinc y actualmente se 

encuentra en buen estado. 

La vía de acceso hacia la 

escuela es de tierra y se 

encuentra en condición 

regular. 

Fotografía: 
    No. 2 

   Fecha: 

27/09/2017 

 

 

Comunidad:  

Santa Rosa 1 

 

Coordenadas:  

598724, 980990 

 

Descripción: 

El puesto de salud de Santa 

Rosa es una infraestructura 

construida con materiales 

de cemento y láminas de 

zinc y actualmente se 

encuentra en malas 

condiciones. La vía de 

acceso hacia el puesto de 

salud es de asfalto y se 

encuentra en buen estado. 
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Cuenca de río Indio 

Fotografía: 
    No. 3 

   Fecha: 

11/10/2017 

 

 

Comunidad:  

Jordanal 

 

Coordenadas:  

598578, 961296 

 

Descripción:  

La iglesia católica del 

Jordanal es una 

infraestructura construida 

con materiales de concreto, 

láminas de zinc, carriolas y 

actualmente se encuentra 

en buen estado. La vía de 

acceso hacia la iglesia es 

de tierra y se encuentra en 

mal estado. 

 

Fotografía: 

    No. 4 
   Fecha: 

04/10/2017 

 

 

Comunidad:  

El Harino  

 

Coordenadas:  

595434, 971988 

 

Descripción:  

La casa comunal del 

Harino es una 

infraestructura construida 

con materiales de concreto 

de piso, carriolas, láminas 

de zinc y actualmente se 

encuentra en buen estado. 

La vía de acceso hacia la 

casa comunal es de tierra. 
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Fotografía:                  
No. 5 

   Fecha: 

09/10/2017 

 

 

Comunidad:  

Rio Indio Centro  

 

Coordenadas:  

597288, 963972 

 

Descripción:  

La abarrotería Pantaleón es 

una infraestructura 

construida con materiales 

de madera, palos, láminas 

de zinc y actualmente se 

encuentra en condiciones 

regulares. La vía de acceso 

hacia la abarrotería es de 

tierra y se encuentra en mal 

estado. 

Fotografía: 

    No. 6 
   Fecha: 

05/10/2017 

 

 
 

Comunidad:  

Teriá 

 

Coordenadas: 

598634, 973024 

 

Descripción:  

La parrillada Hermanos 

Flores es una 

infraestructura construida 

con materiales de láminas 

de zinc, carriolas, piso de 

concreto y actualmente se 

encuentra en condiciones 

regulares. La vía de acceso 

hacia la parrillada es de 

asfalto y se encuentra en 

condiciones regulares. 

 



 

 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

Proyecto: 

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS PARA LA E LABORACIÓN DE LA LÍNEA 

BASE SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DE RÍO INDIO  
INVENTARIO DE ESTRUCTURAS VERTICALES  

Ubicación 

Tramo alto 

Cuenca de río Indio 

Fotografía: 
    No. 7 

   Fecha: 

26/09/2017 

 

 

Comunidad:  

Claras Abajo  

 

Coordenadas: 

592501, 979463 

 

Descripción:  

El cementerio de Las 

Claras Abajo actualmente 

se mantiene limpio. La vía 

de acceso hacia el 

cementerio es de tierra y se 

encuentra en mal estado. 

Fotografía: 

    No. 8 
   Fecha: 

06/10/2017 
 

 

Comunidad:  

Bajo Grande 

 

Coordenadas: 

598318, 971887 

 

Descripción:  

La cancha de fútbol de 

Bajo Grande se encuentra 

en condiciones regulares. 

La vía de acceso hacia la 

cancha es de tierra y está 

en mal estado. 
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Fotografía: 
    No. 9 

   Fecha: 

27/09/2017 

 

 

Comunidad:  

Santa Rosa 2 

 

Coordenadas:  

598241, 980426 

 

Descripción:  

La base del SINAPROC en 

Santa Rosa es una 

infraestructura construida 

con materiales de madera y 

láminas de zinc y 

actualmente se encuentra 

en mal estado. La vía de 

acceso hacia la base es de 

tierra y se encuentra en mal 

estado. 

Fotografía: 

    No. 10 
   Fecha: 

27/09/2017 

 

 
 

Comunidad:  

Santa Rosa 1 

 

Coordenadas: 

598857, 980957 

 

Descripción: 

 La iglesia católica del 

Jordanal es una 

infraestructura construida 

con materiales de concreto, 

láminas de zinc, carriolas y 

actualmente se encuentra 

en buen estado. La vía de 

acceso hacia la iglesia es 

de tierra y se encuentra en 

mal estado. 
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Fotografía: 
    No. 11 

   Fecha: 

27/09/2017 

 

 

Comunidad:  

Santa Rosa 1 

 

Coordenadas: 

598843, 980963 

 

Descripción:  

La iglesia católica de Altos 

del Silencio es una 

infraestructura construida 

con materiales de cemento, 

bloques de cemento, 

concreto, láminas de 

cemento, carriolas y 

actualmente se encuentra 

en condiciones regulares. 

La vía de acceso hacia la 

iglesia es de tierra y se 

encuentra en mal estado. 

 

Fotografía: 

    No. 12 
   Fecha: 

12/10/2017 

 

 
 

Comunidad:  

Río Indio Nacimiento 

 

Coordenadas:  

597671, 956612 

 

Descripción:  

Antiguo local del MIDA 

construida con materiales 

de cemento, bloques de 

cemento, láminas de zinc. 
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Fotografía: 
    No. 13 

   Fecha: 

23/09/2017 

 

 

Comunidad:  

Tres Hermanas 

 

Coordenadas:  

596323, 985207 

 

Descripción: 

La Escuela de tres 

hermanas es una 

infraestructura construida 

con materiales de cemento, 

bloques de cemento, 

carriolas, acero, zinc y 

actualmente se encuentra 

en buen estado. 

La vía de acceso hacia la 

escuela es de asfalto y se 

encuentra en condición 

regular. 

 

Fotografía: 

    No. 14 
   Fecha: 

07/10/2017 

 

 
 

Comunidad:  

San Cristóbal  

 

Coordenadas:  

592447, 985331 

 

Descripción:  

El puesto de Salud de San 

Cristóbal es una 

infraestructura construida 

con materiales de cemento 

y zinc y actualmente se 

encuentra en malas 

condiciones. La vía de 

acceso hacia el puesto de 

salud es de tierra y se 

encuentra en malas 

condiciones. 
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Fotografía: 
    No. 15 

   Fecha: 

13/10/2017 

 

 

Comunidad: 

Boca de Uracillo  

 

Coordenadas:  

590490, 991538 

 

Descripción:  

La Iglesia católica de Boca 

de Uracillo es una 

infraestructura construida 

con materiales de cemento, 

bloques de cemento, 

láminas de zinc, aceros, 

madera. La vía de acceso 

hacia la iglesia es de tierra 

y se encuentra en mal 

estado. 

Fotografía: 

    No. 16 
   Fecha: 

20/10/2017 

 
 

Comunidad: 

Los Uveros de Capira  

 

Coordenadas:  

594940, 989806 

 

Descripción:  

La casa Local de los 

Uveros es una 

infraestructura construida 

por el PRONADEL. Los 

materiales utilizados son 

carriolas, láminas de zinc, 

columnas de concreto, piso 

sobre tierra de concreto. La 

vía de acceso hacía la casa 

Local es de tierra y se 

encuentra en malas 

condiciones. 

 

 

 

 

 


